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PT. Design & Technics Indonesia (DTI) menyediakan 

jasa dalam bidang Mechanical Engineering untuk  

proses desain dan analisa konstruksi .  

DTI merupakan counterpart  Design & Technik AG 

Swiss dalam mengerjakan proyek-proyek engineering 

baik skala nasional maupun internasional .  

Kerjasama yang erat  dengan partner  dalam bidang 

manufaktur  menambah kemampuan DTI untuk   

memproduksi mulai  dari  single komponen sampai 

dengan sebuah sistim. 

Insinyur,  Desainer dan Analis DTI yang berpengala-

man, berkualifikasi  dan bermotifasi  tinggi,  

dilandasi  dengan pemahaman Quality,  Cost, 

Delivery yang baik dan didukung dengan fasilitas  

Hardware dan Software  CAE yang up-to -date 

menjadi  faktor  utama dalam memenuhi kebutuhan 

customer. 

Bidang enginering yang menjadi  titik  berat  jasa DTI adalah 

Á Interior  kendaraan 

Á Mesin keperluan khusus (Special Purpose Machine) 

Á Jig & Fixture  

Á Produk sendiri  

SEKILAS DTI 
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SEKILAS JASA YANG DITAWARKAN 

1. Gambar & Perancangan 

Jasa yang ditawarkan dalam proses ini adalah :  

Á Detail perancangan (detail design)  

Á Pembuatan gambar kerja & partlist (drafting)  

Á Pembuatan Mock-Up secara digital (Digital Mock -Up) 

Á Pembuatan File CAD dari sebuah file non CAD (digitalisasi)  

Á Perubahan/migrasi sistim CAD 

3. Rapid Prototyping (RPT)  

Pembuatan prototype sebuah produk dengan menggunakan teknologi  

3D Printing Rapid Prototyping.  

2. Analisa FEM 

Analisa stabilitas dan kekuatan sebuah konstruksi atau produk dengan  

menggunakan metode Finite Element.  

Jasa Analisa FEM yang ditawarkan terdiri dari:  

Á Pembuatan Model FE, dengan menggunakan elemen 2D atau 3D 

Á Analisa FEM 

Á Analisa Mold Flow untuk konstruksi produk dan cetakan plastik  
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DETAIL PERANCANGAN 

Dengan mengkombinasikan komponen standard dan pengalaman dalam hal detail  perancangan, 

kami mengembangkan sebuah konsep atau skets menjadi  sebuah konstruksi  lengkap dan detail  

yang dapat digunakan untuk  keperluan produksi atau presentasi. 

Input : 

Dapat berupa ide,  skets atau konsep 

Output : 

File CAD dari  sebuah detail  perancangan dalam bentuk  print -out,  gambar atau model 3D-CAD. 

Á Ide produk  

Á Skets 

Á Konsep 

Á Detail perancangan (2D) - (Hardcopy / Softcopy)  

Á Model 3D-CAD - (Softcopy)  

INPUT 

OUTPUT 

Meja lipat untuk masinis kereta  
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PEMBUATAN GAMBAR 

Pembuatan gambar kerja  dan daftar  komponen (part  list)  berdasarkan detail  perancangan (2D) 

atau detail  model (3D) didukung oleh perangkat lunak dan software  CAD terkini,  serta tenaga 

drafter  yang telah  berpengalaman menangani membuat gambar kerja  dari  berbagai konstruksi  

dengan tingkat  kesulitan  yang variatif . 

Input : 

berupa ide dasar produk atau sudah berupa detail  perancangan baik 2D maupun 3D. Untuk 

menyesuaikan dengan standar yang berlaku  di masing-masing pelanggan, tentunya  disertakan  

format  etiket  dan informasi  standarisasi gambar dan komponen yang digunakan. 

Output : 

berupa Gambar Kerja (file  cad/print -out)  yang siap dikirim  ke proses pemesinan konvensional 

ataupun CNC dan part  list  untuk  proses PPIC. 

Á Ide produk & Sket sistem 

Á Gambar Detail Desain (2D) 

Á Model Detail (3D) 

Á Format Etiket & Katalog komponen standar internal  

Á Gambar kerja (Hardcopy / softcopy)  

Á Part list  

INPUT 

OUTPUT 

Konstruksi mekanik / peneumatik sebuah spion kereta  

Konstruksi Blow Mould sebuah botol  
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MOCK-UP DIGITAL (3D-CAD) 

Pembuatan Model 3D untuk  tujuan  Mock-Up seperti  simulasi gerak, virtualisasi  proses 

assembling, pengecekan hubungan antar  komponen yang digambar oleh desainer yang berbeda 

dan lainnya sebagainya, tanpa harus membuat komponen secara fisik . Digital   Mock-Up ini  

juga dapat dimanfaatkan  untuk  studi  ergonomi dengan menambahkan parameter  model fisik  

manusia sebagai pengguna produk. Dengan demikian  kematangan desain produk pada proses 

desain sangat teruji  dan diperoleh  dalam waktu  singkat. Selain dalam format  3D CAD juga  

bisa dihasilkan file  video untuk  keperluan  presentasi desain dan pemasaran. DTI telah  

menangani kegiatan ini  semenjak berdiri  untuk  pelanggan di Swiss dan Jerman. 

Input : 

dapat berupa ide produk,  sket sistem, detail  pecancangan baik 2D ataupun 3D. 

Output : 

berupa file  Model 3D-CAD atau video. 

Á Ide produk 

Á Sket Sistem 

Á Gambar Detail Desain 2D 

Á Model Detail 3D 

INPUT 

OUTPUT 

Softcopy 3D Model yang mampu menampilkan 

Á Assembling view 

Á Explode view & Simulasi gerak 

Á Irisan (interferensi) antar komponen  

Á Hardcopy 3D Model Assy view 

Kabin pengemudi kereta  

Sol sepatu ôhikingõ 

Re-Design Interior Boeing 737 -500 
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DIGITALISASI 

Pembuatan data CAD baik 2D maupun 3D untuk  gambar yang masih pada kertas atau masih 

berupa sket tangan. Digitalisasi  ini  bertujuan  agar tersedianya file  CAD yang lengkap dari  

semua desain yang pernah dibuat  sehingga memudahkan dalam pengarsipan dan menghemat 

waktu  bila  terjadi  perubahan desain untuk  produk berikutnya . Juga akan mendukung dalam 

penciptaan suatu pengarsipan elektronik  yang efektif  dan efisien . DTI sangat berpengalaman 

menangani ini  karena semua desain yang pernah dikerjakan  DTI telah  terarsip  dengan baik 

dalam bentuk  file  CAD. 

Input : 

dapat berupa gambar 2D/ 3D yang sudah jadi  namun masih terarsip  dalam bentuk  kertas 

gambar dan skets tangan untuk  produk yang sedang dikembangkan. 

Output : 

berupa file  cad 2D/ 3D. 

Arsip gambar pada kertas berupa 

Á Detail Konstruksi 2D 

Á Model Detail 3D 

Á Sket tangan 

File CAD (Softcopy) 

Á Detail Konstruksi 2D 

Á Model Detail 3D 

INPUT 

OUTPUT 

Komponen sebuah pintu geser otomatis  

Nozzle sebuah burner  
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MIGRASI SISTIM CAD 

Penanganan migrasi file -file  CAD dari  satu sistem ke sistem lainnya. Sebagai contoh dari  

AutoCAD ke CATIA, Pro-Engineering ke CATIA atau sebaliknya. Penanganan proses ini  oleh DTI 

akan menghemat waktu  dan sumber daya yang dimiliki  oleh pelanggan. Sehingga dalam 

proses migrasi pelanggan bisa tetap  produktif  karena resources yang ada bisa dialihkan  ke 

proses produktif . DTI memiliki  beberapa platform  CAD dan CAE sehingga banyak pilihan  

tersedia  untuk  proses migrasi. 

Input : 

berupa file  CAD 2D/ 3D sistem sebelumnya. 

Output : 

berupa file  CAD 2D/ 3D dari  sistem yang direncanakan serta dukungan teknik  berupa 

konsultasi untuk  penanganan sistem CAD yang baru. 

File 2D/3D CAD 

Á File CAD 2D/3D dengan format CAD yang baru 

Á Dukungan teknik pada sistem baru 

INPUT 

OUTPUT 

File CAD dalam sistim PRO/E 
(sebelum migrasi)  

File CAD dalam sistim CATIA V5 
(setelah migrasi)  
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2. Analisa FEM 

Melakukan analisa statik  FEM untuk  merekomendasikan stabilitas  suatu konstruksi,  sub- 

konstruksi  atau part . Hasil analisa dapat berupa: 

Á Tegangan Statis (Static  Stress) 

Á Deformasi (Deformation)  

Á Buckling 

Á Kelelahan Material  (Fatigue)  

Á Frekuensi Pribadi (Eigen Value) 

JASA ANALISA FEM 

Dengan dibantu  software  FEM terkini,  analis engineer DTI dapat merekomendasikan stabilitas   

Suatu struktur  (konstruksi) ataupun memberikan saran-saran optimasi  terhadap struktur  terse- 

but . 

Input : 

Secara umum berupa file  CAD dalam format  .STEP, .IGES, .PDGS, .VDAFS, .HM, .ASCII, .DXF,  

.STL atau file  part  dari  software  seperti  UG, PROE, CATIA, Solidworks dan lainnya. Namun bisa  

juga hanya berupa Gambar Detail  Konstruksi 2D untuk kemudian pada proses terpisah akan  

dibuatkan model CAD terlebih  dahulu. 

Output  dapat  berupa : 

1. File CAE yang berisikan model FE dengan elemen 2D atau 3D 

2. Laporan Analisa FEM yang berisikan file  CAE model FE dengan elemen 2D atau 3D, file  

hasil analisis dan rekomendasi stabilitas  konstruksi  atau parameter -parameter  desain 

cetakan plastik  

1.  Model FE 

Melakukan pembuatan model FE dengan elemen 2D (Surface) atau 3D (Solid). 

3. Mold-Flow Analyze  

Melakukan analisa FEM untuk  merekomendasikan parameter -parameter  yang optimal   

terhadap  produk plastik  dan desain cetakan injeksi  plastik . 
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MODEL FE 

Melakukan pembuatan model FE sebagai input  untuk  analisa FEM. Pemodelan ini  akan 

mempermudah pelanggan yang hanya memerlukan model FE (meshing) yang cukup menyita  

waktu  dalam pembuatannya dibandingkan dengan waktu  yang diperlukan  untuk  melakukan 

analisa FEM. Pemodelan yang dilakukan menggunakan elemen 2D atau 3D sesuai dengan 

permintaan  pelanggan. 

CAD Model  

CAD Model 

3D FE Model Mesh 

2D FE Model Mesh 
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ANALISA FEM 

Melakukan analisa terhadap  konstruksi,  sub-konstruksi  atau part  independen untuk  mengetahui  kondisi-kondisi seperti  tegangan yang terjadi  dan dampak 

yang ditimbulkan  akibat  pembebanan statis  linier,  dengan menggunakan metoda finite  elemen (FEM). Ouput dari  proses analisa ini  digunakan sebagai dasar 

untuk  merekomendasikan stabilitas  suatu konstruksi . Selain itu  proses analisa ini  juga bertujuan  untuk  meminimalisasi  metoda trial -error  dalam 

menemukan suatu konstruksi  yang optimal,  sehingga lebih  menekan waktu  dan pada akhirnya akan menekan biaya produk secara keseluruhan. 

Analisa buckling  

Model CAD 

Model CAD 

Analisa deformasi  

Model CAD  

Analisa tegangan statis  

Laporan analisa  
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ANALISA MOLD-FLOW 

Melakukan analisa terhadap  produk plastik  dengan parameter  seperti  aliran  plastik,  gate positioning,  runner  size, dimensi & posisi cooling,  pressure drop,  

clamping force,  temperature  drop untuk  menghindari  terjadi  cacat pada produk plastik  pada saat di produksi seperti  warpage, weld line,  air  trap,  efek 

jetting  dan lainnya. Analisa dilakukan menggunakan software  analisa aliran  plastik . Hasil analisa akan dijadikan  referensi  untuk  memperbaiki  desain produk 

ataupun desain cetakan. 

Input  berupa file  CAD 3D dan parameter  injeksi  aktual  yang digunakan. 

Output  berupa laporan analisa mold flow  dan rekomendasi desain produk atau desain cetakan. 

INPUT 

OUTPUT 

Á Produk dalam file CAD 2D / 3D 

Á Parameter injeksi  

Á Spesifikasi material plastik produk  

Á Laporan analisa mold flow  

Á Data hasil analisis 

Á Gambar analisis 

Á Rekomendasi perubahan 

Filling Time  Inject Pressure  

Quality Prediction  Weld Lines  

Konstrusi Moulding  
Penutup Aku  

Konstruksi moulding  
Sarung Sangkur  

Air Traps  Quality Prediction  Flow Temp  

Model CAD 
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SEKILAS RAPID PROTOTYPING (RPT) 

Membuat prototipe  dengan menggunakan teknologi  Rapid Prototyping  jenis  3D Printing  untuk   

tahapan pengembangan model produk dengan tujuan ; 

Á mempercepat  pembuatan prototipe,  yang dapat digunakan untuk : 

- diskusi visual produk 

- pameran 

- pemasaran 

- mempelajari  tingkat  kematangan desain 

- studi ergonomi dan pengujian asembling 

Á Menekan biaya perubahan desain /  modifikasi  

Á Mempertinggi  tingkat  kematangan dan kualitas  produk 

Á Mempercepat òtime to  marketò 

Mesin yang digunakan 3D Printer  Zcorp 406 dengan kelebihan: 

Á Pembuatan dalam waktu  yang singkat (standar termasuk pengiriman hanya 2 hari   

kerja)  

Á Prototipe  berwarna sesuai yang diinginkan  

Á Biaya pembuatan yang ekonomis bila  dibandingkan dengan teknologi  RP lainnya  

seperti  SLA dan FDM 

Á Biaya pembuatan yang juga menjadi  ekonomis bila  dibandingkan dengan lama  

waktu  pembuatan prototipe  konvensional 

Á yang memakan waktu  lama dan memiliki  margin kesalahan yang besar pada saat  

proses pembuatan 

Input : 

Berupa file  3D CAD dalam format  .STL untuk  prototipe  monochrome dan .VRLM untuk   

prototipe  berwarna. 

Output : 

Berupa prototipe  produk berbahan Powder Gibs dengan bentuk  yang sama dengan data 3D  

CAD. 

File 3D CAD format .STL / .VRML 

Prototype  

INPUT 

OUTPUT 

3D Print Z406  
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CONTOH PRODUK RPT 

Bidang engineering yang telah memanfaatkan jasa ini:  

Á Automotive  

Á Packaging 

Á Footwear 

Á Medical 

Á Metal Casting 

Á Sales Display 

Automotive  

Packaging 

Boogie 
9.6 x 6.6 x 4 in cm  
Made in 1 hour 39 min.  
 

Metal Casting 
Medical  

Sales Display 

Ball Joint  
8.1 x 5 x 2.5 in cm  
Made in 48 min.  

Train Joint  
20.75 x 13.9 x 11.96 in cm  
Made in 8 hour 44 min.  

CAD Model Prototype  

CAD Model 

CAD Model 

Prototype  

Prototype  

Footwear  Footwear  


